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1906101020 / PLC_1 [CPU 1512C-1 PN] / 程序块

Main [OB1]

Main 属性

常规

名称 Main 编号 1 类型 OB 语言 LAD
编号 自动

信息

标题 "Main Program Sweep (Cy‐
cle)"

作者 注释 系列

版本 0.1 用户自定义 ID

Main
名称 数据类型 默认值 注释

Input

Initial_Call Bool Initial call of this OB
Remanence Bool =True, if remanent data are available

Temp
Constant

网络 1：

"总开关"
%M20.0%M20.0

"急停"
%M20.7%M20.7

"外观生成"
%M20.5%M20.5

"计数"
%M20.6%M20.6

"生成黑色外观"
%Q20.0%Q20.0

"白色外观生成"
%M120.1%M120.1

"外观生成"
%M20.5%M20.5

"黑色外观生成"
%M120.0%M120.0

"机运线1控制"
%M20.1%M20.1

"生成白色外观"
%Q20.1%Q20.1

网络 2：

"机运线1控制"
%M20.1%M20.1

"料仓气缸原位"
%I20.1%I20.1

"料仓传感器1"
%I20.0%I20.0

"黑色传感器检测"
%M20.2%M20.2

"白色传感器检测"
%M20.3%M20.3

"急停"
%M20.7%M20.7

"机运线1启动"
%Q20.6%Q20.6

网络 3：

"料仓传感器1"
%I20.0%I20.0

"计数"
%M20.6%M20.6

"急停"
%M20.7%M20.7

"机运线2启动"
%Q20.7%Q20.7

"料仓启动"
%Q20.2%Q20.2

网络 4：

P
"料仓气缸原位"

%I20.1%I20.1

"Tag_4"
%M100.0%M100.0

"总开关"
%M20.0%M20.0

"料仓气缸原位"
%I20.1%I20.1

"气缸1启动"
%Q20.3%Q20.3

"气缸2启动"
%Q20.4%Q20.4

"急停"
%M20.7%M20.7

"机运线2启动"
%Q20.7%Q20.7

"机运线2启动"
%Q20.7%Q20.7

网络 5：
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TON
Time"黑色传感器检测"

%M20.2%M20.2

"IEC_Timer_0_DB"
%DB1%DB1

T#1.3s T#0ms

"急停"
%M20.7%M20.7

"气缸1启动"
%Q20.3%Q20.3

"黑色传感器1"
%I20.2%I20.2

"气缸1到位"
%I20.3%I20.3

"黑色传感器检测"
%M20.2%M20.2

"黑色传感器检测"
%M20.2%M20.2

"黑色外观生成"
%M120.0%M120.0
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网络 6：

TON
Time"白色传感器检测"

%M20.3%M20.3

"IEC_Timer_0_
DB_1"

%DB2%DB2

T#1.3s T#0ms

"急停"
%M20.7%M20.7

"气缸2启动"
%Q20.4%Q20.4

"白色传感器1"
%I20.4%I20.4

"气缸2到位"
%I20.5%I20.5

"白色传感器检测"
%M20.3%M20.3

"白色传感器检测"
%M20.3%M20.3

"白色外观生成"
%M120.1%M120.1
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网络 7：

CTU
Int"气缸1启动"

%Q20.3%Q20.3
"总开关"
%M20.0%M20.0

"IEC_Counter_
0_DB"

%DB3%DB3

false
36

0

"计数"
%M20.6%M20.6

"机运线2启动"
%Q20.7%Q20.7

"Tag_3"
%M120.3%M120.3
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